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Flooré Kit

Flooré Kit – 13 mm

Passar bäst för: 

- Redan isolerade golv 
- Golv som ej behöver isolering 
- Rum där höjningen av golvet bör minskas

414 35 6 m2

414 36 9 m2

414 37 12 m2

Flooré Kit – 25 mm

Passar bäst för: 

- Golv som ej är isolerade 
- Golv där ytan under är ouppvärmd 
- Hus där man vill minska värmeförlusterna 
- Både källare och andra golv

414 45 6 m2

414 46 9 m2

414 47 12 m2

Flooré Kit – 50 mm

Passar bäst för: 

- Golv som ej är isolerade 
- Golv där ytan under är ouppvärmd 
- Hus där man vill minska värmeförlusterna 
- Både källare och andra golv

414 25 6 m2

414 26 9 m2

414 27 12 m2
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1-6 6 m2 + 1 shunt

7-9 9 m2 + 1 shunt

10-12 12 m2 + 1 shunt

13-15 6 m2 + 9 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar

16-18 9 m2 + 9 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar

19-21 9 m2 + 12 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar

22-24 12 m2 + 12 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar

25-27 9 m2 + 9 m2 + 9 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar

28-30 9 m2 + 9 m2 + 12 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar

31-33 9 m2 + 12 m2 + 12 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar

34-36 12 m2 + 12 m2 + 12 m2 + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar

37- Flooré Projekt – se sida 8

m2 Uppsättning

Planeringstabell – Flooré Kit

Flooré Kit – färdiga paket

Flooré Kit finns i:

- Tre storlekar: 6 m2, 9 m2 och 12 m2. 
- Tre tjocklekar: 13 mm, 25 mm och 50 mm. 

Innehåll:

Golvskivor, golvvärmerör Alu/PEX (12x1,6 mm),  
aluminiumtejp och anslutningskoppling. 
 
Förutom Kit:et behövs en shunt som cirkulerar vattnet. 
Floorés Shunt FS 36 är en högkvalitativ shunt som levereras 
med standardtermostat. Denna kan uppgraderas med 
trådlös termostat. El-shunt FS 36 har både trådlös  
termostat och elvärme för sommaren. 
 
Vid större ytor behövs fördelare för att koppla samman flera 
slingor till shunten – se planeringstabellen nedan.

Gör det själv!

Shunt FS 36 med fördelare. 
(Mer info på sida 10-11)
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Aluminiumtejp

- Tjocklek μm 50, bredd 50 mm 

410 32 15 m

410 33 25 m

Flooré golvvärmerör Alu/PEX

- Kvalitetsrör som passar sig alla former  
	 av vattenburen golvvärme. 
 
Materialåtgång

- 8 m/m2 vid c/c 125 mm
- 6,7 m/m2 vid c/c 150 mm
- 5,25 m/m2 vid c/c 192 mm
- 5 m/m2 vid c/c 200 mm
- 3,4 m/m2 vid c/c 300 mm

416 41* 12x1,6 mm 35 m

416 42* 12x1,6 mm 50 m

416 43* 12x1,6 mm 65 m

416 44* 12x1,6 mm 200 m

416 45* 12x1,6 mm 500 m

416 63 16x2,0 mm 50 m

416 64 16x2,0 mm 90 m

416 66 16x2,0 mm 200 m

416 67 16x2,0 mm 500 m

416 80 20x2,0 mm 60 m

416 81 20x2,0 mm 120 m

416 82 20x2,0 mm 240 m

*6 bar 60 oC

Övrigt sortiment
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Flooré golvvärmerör Alu/PEX

Multilagerröret består av ett sömlöst svetsat aluminiumrör med ett inre och yttre 
skikt av tvärbundet polyeten, som kombinerar aluminiumets och plastens fördelar. 
Aluminiumröret garanterar 100-procentig syretäthet och är formbeständig,
samtidigt som plastlagren minimerar slitage och eliminerar missljud.

Effektiv värmeledning
God värmeledningsförmåga medför att röret lättare 
överför värmen. 
 
Motståndskraftigt
Ytter- och innerröret är tillverkade av elektron-
stråletvärbundet polyeten. Röret utsätts därför inte 
för slitage ens vid höga temperaturer och flöde-
shastigheter. 
 
Dricksvatten och kemiska vätskor
Röret uppfyller de mest krävande toxikologiska och 
hygieniska specifikationerna. Det lämpar sig 100-pro-
centigt för transport av dricksvatten. Röret är dessu-
tom beständigt mot en rad olika kemiska vätskor. 
 

Formbeständigt
Röret behåller önskad form efter böjning, vilket 
underlättar och effektiviserar rörinstallationen.

Rekommendation
Iaktta försiktighet vid montering. Kalibrera/grada  
skarvens innerkant så att rörkopplingens O-ring inte skadas.

Temperatur- och tryckbeständigt
Arbetstemperatur upp till 95 oC och det högsta 
tillåtna arbetstrycket uppgår till 10 bar. 
 
Inga störande ljud
Till skillnad mot rena plast- eller metallrör uppkom-
mer inga störande ljud som en följd av längdutvidgn-
ing, gnissel från utvändig syrediffusionsspärr eller 
vinande från vattenflödet. 
 
Lång livslängd
Vi lämnar alltid 10 års garanti på fabrikationsfel, 
men en livslängd på minst 50 år förväntas om röret 
används i enlighet med de angivna tryck- och tem-
peraturspecifikationerna.
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Flooré golvvärmeskivor

Flooré AB erbjuder marknadens bästa system, som inte behöver höja golvnivån  
mer än 13 mm. Därför passar det att lägga Flooré Värmegolv oavsett om det gäller 
nybyggnation eller renovering.

Flooré Värmegolv kan läggas på de flesta underlag utan dyra och tidskrävande gjutningar 
som kan ta månader att torka. Du kan lägga ditt nya golv ovanpå det gamla!

Flooré Värmegolv är en svensk produkt med patent. Systemet bygger på ett utveckling-
sprojekt som tog sin fart på Kungliga Tekniska Högskolan redan 1990. 

Tekniken bygger på tunna skivor klädda med aluminiumfolie. Denna konstruktion gör 
det möjligt att lägga ytmaterial direkt på Floorés golvvärmeskivor. Floorésystemet 
avger värme både snabbare och effektivare än traditionella ingjutna system eftersom 
avståndet mellan rör och golvyta är mindre.

Flooréskivorna finns både för 12 mm och 16 mm värmerör. De tunnaste 
skivorna är endast 1 mm högre än röret och de med extra isolering  

finns med 25 mm eller 50 mm bygghöjd.

Ytmaterial

Flooréskiva

Bärande golv

1

2

3

1

2

3
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Rörhållarskena

- Plastskena för infästning av golvvärmerör 
- Materialåtgång ca 1m/m2 
 

410 90
För golvvärmerör  
12-20 mm

10 m/förpackning

410 92
Fästmärla 42 mm 
(Används mot EPS-
cellplastunderlag)

50 st/förpackning

410 93
Fästmärla 60 mm 
(Används mot EPS-
cellplastunderlag)

50 st/förpackning

Golvvärmeplåt 16 mm

- Används vid glesregling eller 22 mm golvspånskivor  
	 med spår för 16 eller 17 mm golvvärmerör 
- Aluminiumplåt för golvvärmerör 16x2,0 mm 
- Materialåtgång ca 4 st/m2 vid c/c 200 mm

410 35 0,5 x 190 x 1150 mm

410 34 Förpackning 60 st

Golvvärmeplåt 20 mm

- Används vid glesregling 
- Aluminiumplåt för golvvärmerör 20x2,0 mm 
- Materialåtgång ca 2,5 st/m2 vid c/c 300 mm

410 36 0,5 x 270 x 1150 mm

410 37 Förpackning 40 st

Flooré WRK

- Paket för vattenburen golvvärme i avjämningsmassa (spackel  
	 eller betong.) 12 mm röret fästs med buntband på c/c 125 mm  
	 mot armerings- eller stålnät.

Innehåll: 12 mm golvvärmerör Alu/PEX, kantband, buntband  
och anslutningskoppling.

414 23 4 m2

414 24 8 m2
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Flooré Projekt
Alla ytor – alla system 

Vid större installationer behövs vanligtvis hjälp med 
produktval, materialberäkning, ritning för rörläggning  
och tekniska beräkningar. Den hjälpen erbjuder  
våra tekniker dig! 

Material i ett Flooré Projekt kan bestå av följande:

- Flooré golvvärmeskivor, för sig eller i kombination  
	 (golvvärmeskivan med 12 mm värmerör finns med tjocklek  
	 13 mm, 25 mm och 50 mm. Med 16 mm värmerör är skivans  
	 tjocklek 17 mm, 25 mm och 50 mm)

- Traditionella system med ingjutning  
	 (finns för 12 mm, 16 mm och 20 mm värmerör) 

- Golvvärmeplåt för spånskivor eller glesregling  
	 (16 mm och 20 mm värmerör)

- Shunt för lämplig storlek

- Fördelare med 2-10 utgångar

- En eller flera rumstermostater (trådlös eller kabelansluten)

- Anslutningskopplingar

- Ritning

Vi hjälper dig!

Hör av dig!

Första steget är att ni kontaktar någon av våra återförsäljare, 
med information om ytor och förutsättningar. Självfallet kan 
ni också kontakta oss direkt. Vi hjälper er kostnadsfritt med 
produktval, materialberäkning och offert!

FLOORÉ FÖRSÄLJNING & SUPPORT

08-549 040 49
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Flooré-projekt

- Flooré värmegolvskivor 
- Golvvärmerör Alu/Pex 
- Golvvärmefördelare 
- Trådlösa rumstermostater 
- Kopplingsbox 
- Ställdon 
- Anslutningskoppling för Alu/PEX-rör 
- Ritning 
- Leveranstid ca 2 veckor

414 90 13 mm; 12 mm rör

414 93 17 mm; 16 mm rör

414 95 25 mm, 12 mm rör

414 97 25 mm, 16 mm rör

414 98 50 mm, 12 mm rör

414 99 50 mm, 16 mm rör

Ingjutet projekt

- Rörhållarskena 
- Golvvärmerör Alu/Pex 
- Golvvärmefördelare 
- Trådlösa rumstermostater 
- Kopplingsbox 
- Ställdon 
- Anslutningskoppling för Alu/PEX-rör 
- Ritning 
- Leveranstid ca 2 veckor

415 20 cc-200 mm, 16 mm rör

Observera! Ovan angivna artikelnummer används för projekt som är  
större än 36 m². Till mindre ytor används Flooré Kit eller lösa komponenter.
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Shunt FS 36

- Komplett shunt för enstaka rum med samma temperatur 
- Styrning via termostat med kapillärrörsgivare 
- I ettrörsystem behövs Korskoppling (Art. nr 413 25) 
- Kan monteras mot FS 36 Fördelare (Art. nr 413 32, 413 33) 
- Kan förses med Trådlös singelzon termostatpaket (Art. nr 412 63)

413 16 Shunt FS 36

Shuntar och reglering 
Enstaka rum (upp till tre slingor)

El-shunt FS 36

- Komplett shunt för enstaka rum med värme året runt 
- Sommarvärme med eldrift 400W, max 20 m2 
- Styrning via trådlös rumstermostat 
- I ettrörsystem behövs Korskoppling (Art. nr 413 25) 
- Kan monteras mot FS 36 Fördelare (Art. nr 413 32, 413 33)

413 17 El-shunt FS 36

FS 36 – Fördelare, 2 utgångar

- Används med Shunt FS 36 eller El-shunt FS 36

413 32 Fördelare, 2 utgångar
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FS 36 – Fördelare, 3 utgångar

- Används med Shunt FS 36 eller El-shunt FS 36

413 33 Fördelare, 3 utgångar

Korskoppling

- Används med Shunt FS 36 eller El-shunt FS 36 vid ettrörsystem

413 25

Trådlös singelzon termostatpaket

- Trådlös rumstermostat (412 60) 
- Mottagare 230 V, 1 A 
- Elektroniskt ställdon (412 70)

412 63
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Shuntar och reglering 
Med styrning i flera rum

Shunt FS 180

- Används om primärsystemet har cirkulationspump 
- Komplett shunt för konstanthållning av framledningstemperatur 
- Kan monteras mot golvvärmefördelare (Art.Nr. 41550-41558)

413 04 Shunt FS 180

413 12 Utetemperaturstyrd automatik

FlowBox

- Kan användas i system utan pump 
- Komplett shunt med trevägsventil 
- Används för styrning av framledningstemperatur i större system 
- Monteras fristående i t ex pannrum

413 10 FlowBox

413 11 Utetemperaturstyrd automatik

413 09 Konsol

Golvvärmefördelare

- 1” fördelarrör, utvändig gäng 
- Flödesmätare 
- Kontrollventil för ställdon, M30x1,5 m gänga 
- ¾” EC anslutning 
- Lågt installationsdjup, passar i 90 mm vägg 
- Kan monteras mot Shunt FS 180 (Art. Nr. 413 04)

415 50 2 utgångar

415 51 3 utgångar

415 52 4 utgångar

415 53 5 utgångar

415 54 6 utgångar

415 55 7 utgångar

415 56 8 utgångar

415 57 9 utgångar

415 58 10 utgångar
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Vinkel till fördelare

- Förnicklad mässing 
- Lekande mutter 
- Planpackning

415 96 1”

Kulventil

- Lekande mutter 
- Planpackning

415 97 1” med termometer, 0-60˚C

415 92 1”

Set med balanserings- och kulventil

- Lekande mutter 
- Planpackning

415 91 1” invändig x ¾” invändig, 2-16 l/min
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Trådlös rumstermostat

- Radiostyrd termostat för on/off-reglering 
- Inställningsområde 5-30°C 
- 433,92 MHz 
- IP 30 
- Drivs med 2 x 3 V CR2430 litiumbatterier

412 60

Trådlös singelzon termostatpaket

- Trådlös rumstermostat (412 60) 
- Mottagare 230 V, 1 A 
- Elektroniskt ställdon (412 70)

412 63

Extra utgång på fördelare

- Lekande mutter 
- Planpackning

415 62 1”

By-pass kit

- Tryckstyrd by-pass

415 95 1”
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Trådlös kopplingsbox – Basic

- Basenhet (Master) för 6 kanaler med pumprelä 
- Enkel att använda 
- Lysdioder indikerar status på varje kanal 
- Extern antenn

412 68 Master, 6 zoner, 230 V

412 69 Slave, 6 zoner, 230 V

Kalibreringsverktyg

- Används för att kalibrera/grada röret innan anslutning 
- För skruvdragare eller borrmaskin

416 00 För golvvärmerör 12 mm

416 01 För golvvärmerör 16 mm

416 02 För golvvärmerör 20 mm

Ställdon FA

- För installation på fördelare istället för manuell reglering 
- Strömlöst stängd 
- Effekt 2,5 W 
- IP 44

412 70 230 V

412 71 24 V

Anslutningskoppling för Alu/PEX-rör eller PEX-rör

- Levereras med mutter, stödhylsa och o-ring

411 32 20x2,0 mm 3/4” EC

411 33 16x2,0 mm 3/4” EC

411 34 17x2,0 mm 3/4” EC

411 35 12x1,6 mm 3/4” EC
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Nippel

- Nippel utan anslutningskopplingar

411 80 Skarv, ¾“EC x ¾“EC

411 81 Rak, ¾“EC x ½”

Kalibreringsverktyg 16/20/26

- Manuell 
- Används för att kalibrera/grada röret innan anslutning

416 07 För golvvärmerör 16, 20 eller 26 mm

Bockfjäder

- Utvändig

416 32 För golvvärmerör 12 mm

416 33 För golvvärmerör 16 mm

416 34 För golvvärmerör 20 mm

Anslutningskoppling för kopparrör

- Koppling för kopparrör med tätning 
- Kan anslutas direkt mot fördelarrör

411 20 12 mm, ¾“EC

411 21 15 mm, ¾“EC
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Vinkelnippel

- Nippel utan anslutningskopplingar

411 82 Vinkel, ¾“EC x ¾“EC

T-rörsnippel

- Nippel utan anslutningskopplingar

411 83 ¾”EC x ¾”EC x ¾”EC

411 88 ½” invändig x ¾”EC x ¾”EC

Nippel

- Övergångsnippel

411 85 ¾“EC utvändig, ¾“ invändig

411 86 ¾“EC utvändig, ½“ invändig

411 87 1“ utvändig, ¾“ invändig

Sexkantslock

411 49 ¾“

411 48 1“

411 45 ¾” med invändig G 3/8”

411 46 1” med invändig G 3/8”
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Manuell avluftare

412 28 ½”

412 25 3/8”

Manuell termostatisk ventil

- Kopplas mellan fördelare och PEX-rör 
- Kan användas med ställdon 
- ¾” anslutning

411 50 ¾“EC

Returventil

- Används för att balansera flöde mellan slingorna 
- Kopplas mellan fördelare och PEX-rör på returen

411 65 ¾“EC

Termostatventil

- Mässing 
- Används som gruppventil för att styra  
	 hela fördelaren med ett ställdon

415 94 1”
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Balanseringsventil FlowGuard

- Används när flera fördelare finns installerade 
- 1” utvändig gänga

415 98 2 - 16 l/min, Kvs 3 m3/h

415 99 4 - 36 l/min, Kvs 3,5 m3/h

Utökat sortiment och beställningsvaror

För större objekt eller speciella behov kan ett stort antal produkter erbjudas,  
bland annat elpannor och shuntar. Kontakta oss på Flooré AB så lämnar vi offert  
och förslag på lösning. 
 
Flooré AB förbehåller sig rätten till förändring utan föregående meddelande.

Mottagning av gods

Vid mottagning av gods ska godset kontrolleras och fraktsedeln skrivas på.  
Synliga skador på emballaget eller saknat gods/kolli ska anmälas omedelbart vid  
leverans och noteras på kvittensen. Dolda skador ska anmälas till transportören  
inom 7 dagar samt styrkas med foto på emballage och gods.  
 
Kontrollera att bifogad följesedel överensstämmer med levererat material. Eventuella  
avvikelser ska anmälas till Flooré AB inom 7 arbetsdagar från mottagningsdatum.  
Returer eller byte av felbeställt material sker mot 15% returavdrag på fakturerat belopp.  
 
Kontakta Flooré AB innan retur av material för snabb och korrekt hantering. 
 

Leveransvillkor

ABM07: Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.

Ansvarig transporter

Lars-Erik Bronell 
Flooré AB 
Vildhussens Väg 11 
840 13 Torpshammar

Tel: 0691-201 15 
Fax: 0691-201 11 
E-post: lars-erik@floore.se
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Golvlim

- Vattenbaserat golvlim 
- Används för montering av värmegolvskivor på jämna  
	 och torra underlag 
- 10 liter räcker till ca 35 m2 med tandad limspridare

42 67 10 l

Tillbehör

Mapei Adesilex P4

- Självutjämnande fästbruk s.k. flytfix 
- Används för montering av värmegolvskivor eller  
	 sättning av stora keramiska plattor på Flooré värmegolv 
- Brukstid 60 min 
- Öppentid 10-15 min 
- Härdningstid 24 h

13 429 20 kg

Mapei Kerabond T och Isolastic

- Fix för sättning av keramiska plattor på Flooré värmegolv 
- Brukstid 8 h 
- Öppentid 10-15 min 
- Gångbar efter 24-36 h 
- Härdningstid 14 dagar 
- Fogning efter 24 h

21 46 Kerabond T 5 kg

21 45 Kerabond T 20 kg

97 132 Isolastic 1 kg

97 105 Isolastic 5 kg

Normalt behövs 3 kg Isolastic och 3 kg vatten till  
20 kg Kerabond T. För stor rörelseupptagning kan  
Isolastic användas outspädd.
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Uniplan ECO

- Snabbhärdande självutjämnande fiberförstärkt avjämningsmassa 
- Tjocklek 3-50 mm 
- Brinntid 45-60 min 
- Beläggningsbar med tätskikt efter 1-3 dygn beroende på tjocklek 
- Åtgång 1,6 kg/m2 per mm tjocklek

10 772 20 kg

Primer ECO

- Akrylbaserad vidhäftningsprimer 
- Används på Flooré skivor innan Adesilex P4,  
	 Kerabond T/Isolastic eller Uniplan ECO. 
- Ska ej spädas 
- Åtgång 0,1-0,15 l/m²

195 31 1 kg
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ÖVRIG KONTAKT

tel: 0690-130 80
fax: 0691-201 11

e-post: info@floore.se 

www.floore.se

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

08-549 040 49


