YMPARISTOMINISTERION

Dno: YM89/6221/2008 1(2)
Annettu: 22.12.2008
Voimassa: 24.1.2013

Ympéristéministerié on maankaytté- ja rakennuslain (132/1999) 148 §:n
nojalla mydntanyt seuraavan tyyppihyvaksynnan.

TUOTE HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc-kayttévesiputket , joiden ulkohalkaisijat (de) x
seindménpaksuus (s) ovat 14 x 2,0, 16 x 2,0, 18 x 2,0, 20 x 2,0, 26 x 3,0
ja 32 x 3,0 mm sekd HENCO Rixc 16 x 2 mm sekd vain ko. putkiin
kuuluvin HENCO (tai HN ) metalli tai PVDF puristus- ja puserrusliittimin.

HAKIJA HENCO INDUSTRIES N.V., Herentals, Belgia

VALMISTAJA HENCO INDUSTRIES N.V., Herentals, Belgia

HYVAKSYNNAN Talla hyvaksynnalld todetaan edelld mainittujen putkien ja vain niihin

LAAJUUS kuuluvin liittimien soveltuvan kaytettdvaksi kylmé&- ja lamminvesilaitteis-
tossa.

HVAKSYNNAN EHDOT Putket saadaan asentaa vesilaitteistoon, jonka suurin kayttépaine on

1000 kPa (10 bar) ja veden jatkuva lampétia enintdan 70 °C ja
hetkellinen lampétila enintdan 95 °C.

Putket ja liitokset sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, ettd ne
on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata sekd siten, ettd
mahdollinen vesivuoto chjataan rakenteilla nakyville ja titen estetdan
veden huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

Liitokset tehdaadn kayttden vain tamén tyyppihyvaksyntdpaatéksen
mukaisia puristus- tai puserrusliittimia.

Asennustyd suoritetaan noudattaen paikallisen viranomaisen ja val-
mistajan antamia asennusohjeita ja kayttaen valmistajan suosittelemia
erikoistydkaluja.

LAADUNVALVONTA Laadunvalvonnassa noudatetaan Suddeutsches Kuntstoff-Zentrum'in
(SKZ) ja hakijan valilla 8.8.2000 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.
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Putkiin merkitéan tdméan paatoksen liitteen mukainen
tyyppihyvaksyntamerkki, HENCO SANDWICHPIPE, ulkohalkaisija X
seinamanpaksuus, enimmaiskayttdpaine 10 bar, jatkuvan lampdtilan
arvot 70°C ja valmistusajankohta.

Liittimiin merkitdan pysyvéasti HENCO tai HN seka4 liittimen koko.
Liittimien varastopakkauksiin tehddan samat merkinnat kuin itse tuottei-
siin. Liittimien pakkauksiin on liséksi merkittdva tdmé&n p&atdksen liitteen
mukainen tyyppihyvaksyntdmerkki sek& maininta "VAIN HENCO PE-
Xc/AL/PE-Xc PUTKIIN" tai "HENCO Rixc putkiin " (16 x 2 mm).

Hakijan tulee tarvittaessa toimittaa suunnittelu- ja asennusohjeet tuottei-
den mukana.

Paatds tulee voimaan 22.12.2008 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin
enintdan 24.1.2013 saakka.
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